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SPECIFICACIONES:

TIPOS:

SOPORTE DE HUSILLOS

Los Soportes de husillos para alta carga tienen un excelente juego axial y puden ser aplicados en muchos 
tipos de maquinas industriales.  El WBK utiliza rodamiento de contacto angular de 60 grados, al cual 
proporciona una capacidad para soporte de grandes cargas axiales y alta rigidez. 
 El grado de precisión de rotación es P4, para atender la precisión de posicionamiento.
 
Los soportes de husillos para alta carga tienen tres tipos de disposiciones de rodamientos: DF, DFD y DFF. El 
DF es utilizado de forma general, y puede soportar fuerzas axiales tanto normales como opuestas. DFD utiliza 
un rodamiento para una dirección y dos para la dirección opuesta, para mejorar la capacidad de carga. DFF 
utiliza dos rodamientos en ambas direcciones para incrementar la capacidad de carga en ambos los lados. 

Tipo de soporte

Tamaño Disposiciones de rodamientos

WBK: Tipo de Soporte. WBK es un soporte de alta carga para husillos de bolas.

El tamano es en mm. Ejem 30 indica el tamaño de 30 mm

Disposiciones de rodamientos. Tenemos 3 tipos de Disposiciones de rodamientos : DF, DFD, DFF

Nota: Por favor contactar caso sea necesario otro tipo de configuración, como una configuración DB

















LF

Artículo nº

Dimensiones principales (mm)

d1 L B H b h B1
Note 1 Note 1( ) ( )

H1 P X Y Z Rodamiento
Anillo de Peso

(kg)

LF08 6 16 62 31 31 15.5 30 25.5 46 9 14 12.5 606ZZ S06 0.19

LF12 10 20 70 38 35 20 36 30 52 9 14 10 6000ZZ S10 0.3

LF15 15 20 80 41 40 22 41 32 60 9 14 11 6002ZZ S15 0.35

B1

H

H
1

h

B

P

b

Ø
d

1

L

123ØY 

 

d1 L B H b h B1
Note 1 Note 1( ) ( )

H1 P X Y Z

LFA12 12 18 62 31 31 15.5 30 25.5 46 9 14 12.5 6801ZZ R21 0.2

LFA15 15 18 70 38 35 20 36 30 52 9 14 10 6902ZZ R28 0.26

LFA20 20 22 80 41 40 22 41 32 60 11 17 13 6804ZZ R32 0.35

LFA25 25 22 95 58 47.5 30 56 45 75 11 17 15 6005ZZ R47 0.61
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2-ØX

L

Diâmetro do furo passante

  Profundidade Ø Y
do alojamento do

Artículo nº

Dimensiones principales (mm)

Nota: 1. La tolerancia de altura (h) y la tolerancia de ancho (b) se refieren a la precisión del rodamiento estándar.
          2. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

retención

parafuso

Rodamiento
Anillo de Peso

(kg)retención

2-ØX (Diâmetro do furo passante)

Profundidade do
alojamento do parafuso

Z



LK

2-ØX (Diâmetro do furo passante)

ØY Profundidade do alojamento
Z

Dimensiones principales (mm)

Artículo nº

Nota: 1. La tolerancia de altura (h) y la tolerancia de ancho (b) se refieren a la precisión del rodamiento estándar.
          2. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Rodamiento
Anillo de Peso

(kg)retención

 do parafuso



AK

Dimensiones principales (mm)

Artículo nº

Artículo nº

1. La tolerancia de altura (h) y la tolerancia de ancho (b) se 
refieren a la precisión del rodamiento estándar.

Nota: 

2. Se K <0, el espaciador está sobre la cara de la carcasa. Se K 
<0, el espaciador está debajo de la cara de la carcasa.

3. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso.

Rodamiento

Carcasa

Espaciador de compresión de tuerca

Espaciador

Proteccion

Contratuerca de cojinete

CantidadNumero de seriePart Nº

Tornillo Allen

Peso
(kg)

Diâmetro do furo

Profundidade do alojamento
parafuso  Z

passante



AF

Dimensiones principales (mm)

Artículo nº

          2. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Nota: 1. La tolerancia de altura (h) y la tolerancia de ancho (b) se refieren a la precisión del rodamiento estándar.

CantidadNumero de seriePart Nº

Rodamiento

Carcasa

Arandela de retención

Rodamiento
Anillo de Peso

(kg)retención

Diâmetro do furo

Profundidade do alojamento
parafuso  Z

passante
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